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CONCOURS D’ENTREE EN DIRECTION
TECHNIQUE
Formation Initiale. 2023/24
ENSATT
Epreuve du lundi 20 mars 2023

EPREUVE D’ORGANISATION TECHNIQUE
(Durée : 1 heure. Coefficient 1.
De 11h15 a 12h15. La note est donnée sur 20)

Le présent sujet comporte 14 pages. Assurez-vous que cet exemplaire soit
complet. S’il estincomplet, demandez un nouvel exemplaire au surveillant de
salle.

Important :

e L’usage du téléphone portable ou de tout objet connecté est interdit.
Aucun document n’est autorisé.

¢ |l estinterdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un
signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.



EPREUVE D’ORGANISATION TECHNIQUE

En tant que régisseur de I’Amphithééatre, salle de spectacle, vous recevez le
spectacle « Bloody niggers ! »

Vous étudierez la faisabilité de cet accueil en :

-listant le matériel plateau, lumiére et son qui vous manque

- listant ce qu’il faudra négocier avec le régisseur du spectacle
- expliquant quelle sera la jauge de la salle

- indiquant en termes de sécurités, vos exigences

Piéces Jointes :

- Lesfiches techniques du lieu, I’ Amphithéatre (7 pages)
- Lafiche technique du spectacle (5 pages)



L’amphithédtre

FICHES TECHNIQUE




L’amphithédatre

FICHE TECHNIQUE PLATEAU

Capacité de L'amphithéatre 220 Places, Gradin léger

Ouverture

Profondeur

Hauteur

Equipement

Pendrillons

Sol

Régies

15 m avant scene
8 m fond de scéene

7

nvec praticables (-15 places)

u de fond de scéne a 1 m du fond de scéne

Grill & 5,25 m du plateau
Plateau & 0,6 m du sol (1er rang de fauteuils)

1 Grill fixe de 13 perches

1 Pont Stacco sur treuil 250 Kg

Diam 200 en avant scéne long 18 m
2 Passerelles au dessus du public

2 rideaux de fond de scene 7,5 x 5,25
2 rideaux d’avant-scéne 7,5 x 5,25

3 rideaux 2 x 5,25

1 rideau 2,45 x 5,25

1 rideau 2,60 x 5,25

1 rideau 2,65 x 5,25

1 rideau 2,70x 5,25

2 rideaux 3,30 x 5,25

1 rideau 3,80 x 5,25

4 frisesde 12x 1m
1 frisede 14 x 1,30 m

Parquet en chéne foncé
Recouvrable tapis de danse réversible

Son et lumiére en cabine
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L’amphithéatre

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Jeux d’orgue

manuelles

Ampli

Projecteurs

ouo6l1lsS

Poursuite

Pieds

Circuit

Cinéma

1 Mini Expert
1 Quatro (Juliat) 48 circuits — 3 préparations

1 Démiltiplexeur DEMULXEN 72 circuits (en AVAB)

12 x 3 Kw (2 Digibox)
48 x 2 Kw (2 Rve analogique)

40 PC 1000 w Halogénes Juliat
10 PC 650 w Halogénes Juliat

8 Découpes 1000 w Courtes 614 Halogeénes Juliat
4 Découpes 1000 w Courtes  614S Halogeénes Juliat
3 Découpes 1000 w Longues 613 S Halogenes Juliat
7 BT 250 w Juliat

8 Horiziodes 1000 w Juliat

4 Cycliodes 1000 w Nietamer

4 LT 2000 W Fresnel

12 Pars 110 v en : VNSP ; NSP ; MFL

12 Pars 220 v en : CP61 CP62

3 DEC 613 SX + 4 Par F1

1 Poursuite HMI 575 Juliat

8 Pieds 2m Juliat avec 8 Barres de couplages
2 Pieds 871 3,50 m crémaiillere
avec 2 rallonges et 2 barres de couplages

Grill 13 Boitiers multipaires 4 circuits fixes

4 Multipaires 4 circuit mobiles
Passerelles 6 Boitiers Multiplaires 4 circuits fixes

1 Boitiers Multiplaires 8 circuits mobile
Plateau 4 Boitiers Multiplaires 4 circuits fixes
Pont 2 Boitiers Multiplaires 8 circuits fixes

Projecteur 16 mm KINOTON KIN 104N
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L’amphithéatre

FICHE TECHNIQUE SON (2 pages)

Console Mixage

Facades

Retours

Retours Régies

Magnétophones a bandes

K7

CD

Tuner

Platine disque

Multi-Effets

Soundcraft Séries Venue 24/8/2

2 MSi 2 x 500 w Nexo (enceintes actives)
Filtres Sony MPU C031

2 Amplis QSC 1700 2 x 500 w

8 MTD 112 + filtres + 2 SUB 115

4 PC 115w Nexo + Processeurs
2 S 200 Electo-voice

1T Ampli QSC 1700 2 x 500 w

2 Amplis QSC 1400 2 x 300 w

2 Electro-Voice Cristal
1 Ampli Yamaha 2 x 125 w

1 REVOX B 77 vitesses 9.5 . 19

1 REVOX B 77 vitesses 19 . 38

1 Caisson Insonorisé pour B77

TEAC V1050

2 CD Technics avec Auto Cue SLPG 590
1 Technics ST 500 L

1 Technics SL 1200 MK2

1 SPX Q0 Il Yamaha

1 MUR 201 Sony

3 COMPRESSEURS DBX 166

1 SPX 990
1 TCM2000
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Equaliseurs 2 x 31 bandes

Mini Disc

Micros

HF

Pieds de Micros

Multipaires

Intercom

1 Q2031 Yamaha
1 Rane ME 60
3dBX 2231

1 Sony MDS JE 520
1 Sony MDS 541

1 MZ 103 BC Yamaha
1 MZ 105 BC Yamaha
2 SM 57 Shure

3 SM 58 Shure

1 BETA 58 Shure

2 PL 95 Electo-Voice
2 PL 80 Electo-Voice
2 PL 11 Electo-Voice
2 PL 5 A Electo-Voice
3 C 451 AKG Statique
4 DI BOX SCV

Récepteur Samson by SCV RX 3 VHF 174,6 Mhz
1 Micro & Main SM 58

Récepteur Shure UT4 UHF 806900 Mhz
1 Micro & Main SM58

2 récepteurs EW 500 Sennheiser
2 micro Cravate SK 500 740-722 Mhz

12 Pieds + 4 Pieds de table + 4 petits pieds

2 Multi de 8 Micro (fixe plateau vers réegie)
1 Multi de 8 Modules 10 m

3 casques Cink Z4
1 Boitier central Cink Z5
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22/10/2007
Annule la précédente fiche technigue

THEATRE NATIONAL/FESTIVAL DE LIEGE
T T ™ e ———

Fiche technique

BLOODY NIGERS
Mise en scene de Jacques Delcuvellerie

Titre du spectacle

Petite Version

- 3 comédiens
- 2techniciens
- 1 Chargé de production

DIMENSIONS MINIMALES DU PLATEAU

Quverture du cadre ™M
Profondeur du plateau 8M
Hauteur minimale au cadre et libre sous perches 7M minimum

NB : Sol noir ou tapis de danse souhaité.

DESCRIPTION DU DECOR 7

Le decor consiste en deux troncs d’arbres entre lesquels est posée une perche sur laquelle est pendue
une toile de fond et un écran pour la projection.

MATERIEL PLATEAU
MATERIEL DEMANDE

- Pendrillonage a l'allemande.

- Mateériel pour le nettoyage du plateau

- Une tour ou une échelle pour le réglage lumiere.

- Sol noir ou tapis de danse.

- Une perche de 6M de long (Type tube TravHydro) avec fil pour souspercher

MATémEL LUMIERE
MATERIEL DEMANDE
- 14 PC1 kW +volets + PF
- 04 Découpes 1 kW de type Robert Juliat 613 sx + couteaux + PF
- 09 Découpes 1 kW de type Robert Juliat 614 sx + couteaux + PF
- 01 PARSCP61 + PF
- 02 Horiziodes 1 kW
- 25 Circuits de 3KW
- Eclairage salle contrélé en DMX
- Console lumiére a mémoires de type Strand série 300 ou 500

| MATERIEL FOURNI PAR NOS SOINS

- 02 Quartz 150W
- 04 Rampes TL
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Annule la précédente fiche technique
MATERIEL SON /VIDEO
MATERIEL DEMANDE

Une fagade de type Meyer top UPA-1P sub USW-1P, top L-acoustic MTD 115 sub SB-118, D&B.
- 4 UPA-1P
- 2USW-1pP

En fonction des dimensions de la salle d’accueil, un cluster et un plan de rappel peuvent étre demandé.
Traitement:
2 x équaliseurs 2 x 31 band
Source :
- 1CD player Pro munis de l'auto pause
- Un projecteur vidéo de minimum 3500 Ansi-Lumens avec une entrée vidéo-composite et un
objectif permettant de produire une image de 2M de base sur 1M50 de haut. Le projecteur devra
étre installé en hauteur (~6m) a une distance de 4 a 7 metres de I'écran.

- Cablage en Coax de la régie au vidéo projecteur.
- 1 Ecran en VGA pour le Mac-mini

Consommables :

- Par représentations :
o 3 Piles LR6 AA Alkaline par soir. (Pas de piles rechargeables)

Remarques :

- Larégie son se fait en salle, prévoir une table de 2,50m .

MATERIEL FOURNI PAR NOS SOINS

Console :

- Console Yamaha LS9
Diffusion :

- 3 UPM1P pour les retours.
Source :

- 1 Digi002

- 1 Powerbook G4

- 3 SM 58 avec pince

- 3 Pied micros

- 1 Micro HF MKE2

- 1 Emetteur SK50 Sennheiser
- 1 Récepteur 3032 Sennheiser
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Annule la précédente fiche technique

1 Mac-mini
1 Console de mixage vidéo Panasonic AW-SW350
1 Carte vidéo Canopus

LOGES

- 1 loge pour trois comédiens
- 1loge maquillage
- Prévair un entretien des costumes a I'issue de chaque représentation

DUREE DU SPECTACLE

1H45

PLANNING

Vidéo :

Horaires Plateau Lumiére Son/Vidéo

09:00a12:30 | Montage 2 2 1

14 :00 2 19 :30 | Montage, 1 1 1
raccords et mise

20:15 Représentation Prévoir un technicien de permanence

Démontage a I'issue de la derniére représentation. Prévoir 2 personnes au plateau ,
2 personnes pour la lumiére et une pour le son.

NB: En cas de représentation commengant a 13:00, le montage commencera le jour
précédent.
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